
Tabatière occultable

Bâtiments de poulets chair
Pour tous les bâtiments de poulets chair, pour 
satisfaire aux normes de bien-être.

Les bâtiments de poules pondeuses de plus de 24 m de large
En effet les normes de KAT stipulent que la lumière naturelle doit être toujours à moins de 12 m de l’animal.  
Théoriquement on peut construire jusqu’à 48 m de large avec des tabatières qui rend obscures de Tulderhof.

Rénovation d’un étable
Par ailleurs, les tabatières qui rendent obscures sont la solution idéale lors d’une rénovation d’un bâtiment qui 
doit encore être adapté à l’exigence des 3% de lumière naturelle. Les tabatières, faites sur mesures, sont alors 
placées entre les pannes existantes. Les tabatières sont munies de lamelles qui peuvent être commandées par 
un treuil manuel ou un moto-treuil. Ainsi, le bâtiment peut être rendu obscure de façon entièrement fl exible et 
graduelle.

Les tabatières occultables sont une 
solution idéale pour tous les bâtiments.

Valeur d’isolation élevée

Bâtiments larges

Obscurcit

Fait sur mesures

Rénovation
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Type R (m².K/W)  U (W/m²·K)

Tabatière HR+ simple 0-25 2,02 0,50

Tabatière HR+ double 10-25 2,49 0,40

Tabatière HR+ double 25-25 2,84 0,35

Bâtiment préchau� é
Tabatière ne montre pas de perte de chaleur
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Ouverte 40% fermé 60% fermé

Caractéristiques techniques

Lamelles HR+

Sous réserve de modifi cations techniques ou d’erreurs

D
ernière m

odifi cation:

Dessin technique
Lorsque vous commandez nous avons 
besoin des mesures suivantes:

X = la mesure exacte entre les pannes
Y = la mesure exacte entre les dessous 
d’isolation et le dessous de tôle ondulée
Z = la mesure exacte entre les dessous de 
panne et le dessous d’isolation

5 = Polycarbonate 10 mm supérieur

6 = Poulie, commande depuis l’étable

7 = Polycarbonate 25 mm inférieur

Légende
1 = Tôle ondulée transparente

2 = Tabatière avec lamelles HR+

3 = Lamelles HR+

4 = Panne


